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Consultar disponibilidad y posibilidad de suministro de otras aleaciones

NORMA DIN Estado Carga rotura Limite elastico Resistencia ala Limite de fatiga Alargamiento Modulo E Peso HB Conductividad
EN Rm (N/mm2) Rp 0,2 (N'mm2) cizalla{(N/mm2) N/mm2 AS % N/mm2 g/cm3 W/ mK
A.W.1050 Al 99,5 HIT1/0 65-95 20 60 50 40 69.000 2,71 21 210-230
H22 85-125 55 65 40 13 . . .
H24 105-145 75 70 70 5 5 f 35 i
H26 120-160 90 75 60 b ! ! '
H18 140 120 85 100 3 i i 43 :
A.W.2017 AlCuMgl 0 215 140 125 180 13 72.000 2,8 45 175-210
T4 425 275 275 260 15 ! ! 105 125-140
1451 385 45 275 260 12 ! ! 105 125-140
AW.5083  AlMgd,5Mn H111/0 275-350 125 175 250 23 71.000 2,66 70 105-120
HX2 305-380 215 185 280 17 . . 90 .
HX4 340-400 250 200 280 16 i & 100 s
HX6 360-420 280 210 10 . . 105 ‘
HX8 400 335 220 9 i g 110 &
HX9 420 370 230 5 = . 115 ”
A.W.5086 AlMg4Mn H111/0 240-310 100 165 240 24 71.000 2,66 65 110-125
HX2 275-335 185 175 260 16 . . 85 !
HX4 300-360 220 185 270 15 Z S 95 i
HX6 325-385 150 195 10 E & 100 "
HX8 360 305 200 9 . . 105 .
A.W.5754 AlMg3 H111/0 190-240 80 140 220 25 70,000 2 N (55 130-140
HX2 220-270 130 150 15 . 3 10 i
HX4 240-280 160 160 250 14 3 2 75 y
HX6 265-305 190 170 10 . . 80 .
HX8 315 270 180 280 9 % " 90 "
HX9 340 300 190 5 . ’ 95 .
A.W.6082 AlMgSiT 10 150 80 85 120 27 70.000 240 | |35 195-215
1 260 170 155 200 24 . . 10 135-160
T4 205 110 170 200 19 3 i /0 145-165
15 325 275 195 210 I ! ’ 90 150-170
T6 275-310 230-260 210 210 I 5 2 95 172
AW.7075  AllnMgCul,5 10 275 145 150 230 10 72.000 2,81 60 165-185
16 360-525 260-460 350 300 2--8 L : 135 115-140
17351 505 435 305 300 13 ) : 140 150-165

ESPESORES: 1-1100 mm

FORMATOS: 1000 x 2000
1250 x 2500
1500 x 3000
2000 x 4000
2000 x 6000

* Otros espesores, formatos
y aleaciones bajo consulta




Chapa para fabricacion de cisternas

El acuerdo ADR para el Transporte de Mercancias Peligrosas
por Carretera, aplicable desde el 1 de enero de 2003 y su
continuacion, EN14286 publicada en febrero de 2007 especifica,
entre otros, la formula de calculo del espesor de las paredes de

las cisternas.

Esta formula suponia directamente un aumento de los espesores
utilizados hasta entonces con las aleaciones tradicionales (chapas

de espesores de 3 a 12 mm).

No obstante, la ultima generacion de
aleaciones de aluminio desarrolladas por
diversas fabricas del mundo bajo diferentes
marcas registradas o denominaciones
comerciales permite conservar una tara
reducida, gracias a las propiedades
mecanicas mejoradas.

Vean mas abajo un extracto del borrador
revisado prEN 14286 de fecha 6 de julio
de 2007.

AMARI trabaja con diferentes fabricantes
que garantizan el cumplimiento de la
normativa con el menor espesor posible.

Solicite cuanta informacién necesite y
cotizacion para sus necesidades de chapa
para esta aplicacion.

Le facilitaremos las opciones mas
adecuadas a sus necesidades y
circunstancias.
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Alloys

EN AW-5059

EN AW-5083

EN AW-5086
EN AW-5088
EN AW-5182

EN AW-5186

EN AW-5383

EN AW-5454

EN AW-5754

Table 1 - Mechanical properties of recommended alloys
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Nominal Tensile strength Yield Elongation Bending

Numerical order Tempers thickness

t

mm
3,0<t<6,0
6.0<t<12,0
3,0<1<6,0
6,0<t<12,0
3,0<t<6,0
6,0<t<12,0
3,0<t<6,0
6,0<t<12,0
3,0<t<6,0
6,0<t<12,0
3,0<t<6,0
6,0<t<12,0
3,0<t<6,0
6,0<t<12,0
3,0<t<6,0
6.0<1<12,0
3,0<t<6,0
6,0<t<12,0
3,0<t<6,0
6,0<t<12,0
3.0<t<6,0
6,0<t<12,0
3,0<t<6,0
6,0<t<12,0
3.0<t<6,0
6,0<1<12,0
3,0<t<6,0
6.0<t<12,0

a Values indicated shall be tested.

min.
330
330
330
330
290
290
305
305
305
305
240
240
280
280
280
280
275
275
290
290
305
305
305
305
215
215
190
190

m
MPa

380
380
380
380
370
370
370
370
370
370
310
310

350
350
350
350
370
370
370
370
370
370
285

285
240
240

max.

strength radiusuat
HFIU', 5 A 180
MPa Y%
min. min. a
160 24 1,51
160 24 4t
160 22 2t
160 22 4t
145 17 1,5¢
145 17 4t
220 12 of
220 12 61
220 12 3t
220 12 31
100 18 1,5t
100 i 3t
135 26 1.51
135 26 1,5
125 26 t
129 26 2t
125 26 t
125 26 21
145 17 2t
145 17 4t
220 12 3t
220 12 6t
220 12 3t
220 12 Bt
85 19 t
85 19 6t
80 21 t
80 19 2t
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