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LIMITE DE EMPLEO

Maximas Aconsejables

Dimensiones

Ancho de Hoja
1.700 mm.

Alto de Hoja
2.700 mm.

Peso de Hoja
180 Kg.

Gitesal

ventanas

Diagrama limite de empleo de ventana corredera en funcion de las cargas de viento.
Flecha maxima admisible de L/200 ¢ maximo 15 mm.

PERIMETRAL: Nudo central normal

= Altura de hoja en milimetros.
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“L" = Anchura de hoja en milimetros.
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CORTE RECTO: Nudo central normal

= Altura de hoja en milimetros.
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“L" = Anchura de hoja en milimetros.
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PERIMETRAL: Nudo central reforzado

= Altura de hoja en milimetros.
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CORTE RECTO: Nudo central reforzado

= Altura de hoja en milimetros.
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“L" = Anchura de hoja en milimetros.
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“L" = Anchura de hoja en milimetros.

Los tamarios de hoja por debajo de la curva, cumplen las necesidades estaticas.

Este diagrama es a titulo orientativo, se recomienda realizar el calculo estatico para cada obra aten-
diendo a las particularidades de la misma.

Verificar también que la flecha del perfil sea compatible con el vidrio empleado (indicado por el
fabricante del vidrio), y que el peso de hoja no sobrepase los 180 Kg.

NOTA: 80 Kg/ m? =800 pascales =130 Km/h
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CARACTERISTICAS

Sistema de Ventanas y Puertas correderas con
rotura de puente térmico, de facil construccion,
gran robustez y disefio moderno, con excelentes
prestaciones térmicas y mecanicas.

= Marco con desaguies ocultos de gran capacidad.

= Sistema de hojas perimetrales (45°) o corte recto
(90°) muy versatil, con distintas posibilidades de
ejecucion en obra.
= Dimensiones base del sistema:

Marco: 61 mm. - Hoja: 40,5 mm.
= |[nglete con escuadra de aluminio fundido y
escuadra de refuerzo.

= Fijaciones a obra ocultas.

Nudo Inferior
Corte Recto. = Espesor maximo de vidrio de 30 mm.

= Espesor general de perfiles: 1,5 mm.

= Posibilidades de apertura: 2, 3, 4y 6 hojas,
1y 2 hojas Galandage.

=2 [<=| [T [=|<=|<=]| |=|<==2|<=| |2 === ]==] i |<=|i |<=|=

—

ENSAYOS
AIRE AGUA VIENTO ACUSTICO

4 7A Ca 41 (-2; -5) dB

Ensayos Aire, Agua, Viento, realizados por Ensatec con n2 244858 para una ventana
de 2.200 x 2.385 mm. de 2H. Ensayo acustico realizado por Ensatec con n.2 240696.

ENSAYOS DE AIRE, AGUA Y VIENTO ACREDITADOS POR: z.‘gmm.m a.m..a(m%..

TRANSMITANCIA TERMICA
1

NUDO TIPO, segun:
—_ 20
U= 3,0 Ww/m*°k  NE-EN 15O 10077-2/2017

Cumple conel C.T.E.*
en las zonas climaticas:

Para una ventana de 2,35 x 2,18 m. (L x H) con A B C D E
vidrio Ug=1,1 e intercalario aislante (swisspacer)

UW: 1,58 w/m?°k

570 420 310 270 250
Para una ventana de 2,35 x 2,18 m. (L x H) con

j— 20
Isotermas UW_ 1,50 w/m?*°k vidrio Ug=1,0 e intercalario aislante (swisspacer) = *En funcion de la transmitancia del Vidrio.




