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F I C H A  T É C N I C A CORREDERA IT-124 MINIMA

CARACTERÍSTICAS

Sistema de puerta corredera con rotura de 

puente térmico, para grandes dimensiones y 

pesos, diseño y estética minimalista de líneas 

rectas, con nudo central de 24 mm.

Rotura de puente térmico con poliamida con 

fibra de vidrio, de 18 mm. en la hoja y 20 mm. 

en el marco.

Peso máximo por hoja 300 kg.

Dimensiones base del sistema:

Marco: 124 mm. - Hoja: 52/62 mm.

Espesor máximo de vidrio hasta 32 mm.

Nudo central estrecho de 24 mm.

Posibilidad de corredera de 2 y 3 hojas.

Solución de marco P.M.R. o suelo enrasado 

con canaleta de drenaje.

Juntas de estanqueidad en EPDM.

Fijaciones a obra ocultas.

ENSAYOS DE AIRE, AGUA Y VIENTO ACREDITADOS POR:

ENSAYOS

AIRE AGUA VIENTO

4 7A C4

Ensayos de Aire, Agua y Viento, realizados por Ensatec con nº 260.759 para una 

puerta de 2.500 x 2.150 mm. de 2 hojas.

Dimensiones

Hoja Corredera

Ancho (mm.) Alto (mm.) Peso (kg.)

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Máximo

400 2.500 500 3.000 300

LÍMITE DE EMPLEO


