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BARANDILLA GLASS MINI

Tabla 3.1. Valores característicos de las sobrecargas de uso.

Categoría de uso Subcategorías de uso

A Zonas Residenciales
A1

Viviendas y zonas de habitaciones en hospi-

tales y hoteles

A2 Trasteros

B Zonas administrativas

C

Zonas de acceso al públi-

co (con la excepción de 

las superficies pertene-

cientes a las categorías A, 

B y D)

C1 Zonas con mesas y sillas

C2 Zonas con asientos fijos

C3

Zonas sin obstáculos que impidan el libre 

movimiento de las personas como vestíbulos 

de edificios públicos, administrativos, hote-

les; salas de exposición de museos; etc.

C4
Zonas destinadas a gimnasio u actividades 

físicas

C5
Zonas de aglomeración (salas de conciertos, 

estadios, etc.)

D Zonas comerciales

D1 Locales comerciales

D2
Supermercados, hipermercados o grandes 

superficies

E Zonas de tráfico y de aparcamiento para vehículos ligeros (peso total <30 kN)

F Cubiertas transitables accesibles sólo privadamente (2)

G

Cubiertas accesibles 

únicamente para conser-

vación (3)

G1(7)
Cubiertas con inclinación inferior a 20°

Cubiertas ligeras sobre correas (sin forjado) 
(5)

G2 Cubiertas con inclinación superior a 40°

PRESTACIONES Y CATEGORÍAS DE USO CERTIFICADAS

COMPOSICIÓN DEL VIDRIO

Categoría

de uso 8+8.2 LAMINADO

A1

CUMPLE

0,8 kN/m CUMPLE

1,6 kN/m

A2

B

C1

C2

C3 -

C4 -

C5 - -

D1 CUMPLE

0,8 kN/m

CUMPLE

1,6 kN/m

D2

E -

F -

G1 CUMPLE

0,8 kN/mG2

DIMENSIONAMIENTO EN FUNCIÓN A LA NORMA

Según normativa, la 

altura mínima de una 

barandilla será de 1.100 

mm. para proteger altu-

ras iguales o superiores 

a 6.000 mm.

1.100 mm. es la altura 

máxima certificada por 

ITESAL mediante los co-

rrespondientes ensayos, 

que se pueden consultar 

al final de este manual.

Para alturas superiores a 

1.100 mm. consultar.


